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Projekt oświetlenia obiektu biurowego lub przemysłowego to  m.in.:

- Obliczenie rozkładu natężenia światła oraz równomierności zgodnie

z normą PN-EN 12464-1:2012.

- Analiza wyników dla istniejących punktów elektrycznych i wybranych

opraw

- Optymalizacja proponowanych rozwiązań

-  Weryfikacja  możliwości  modyfikacji  instalacji  oraz  propozycja

alternatywnego układu punktów świetlnych

- Dobór odpowiednich opraw oraz źródeł światła z uwzględnieniem ich

parametrów takich jak strumień świetlny, temperatura barwowa i kąt

rozsyłu.

Dodatkowo:

- Wizualizacje ukazujące efekt świetlny wybranego rozwiązania.
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Projekt oświetlenia biura

Wymiary1

Skala: 1 : 100

Wymiary2

Skala: 1 : 100
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Widok z góry
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Open space
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Widok2

Widok2 - false color, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Widok3

Widok3 - false color, Natężenia oświetlenia w [lx]

0.10 0.14 0.20 0.29 0.41 0.59 0.84 1.19 1.70 2.42 3.45 4.92 7.01

10 20 50 75 100 200 300 400 500 600 750 [lx]

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Widoki

Strona 7



Widok4

Widok4 - false color, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Widok5

Widok5 - false color, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Open space

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Średnia

(Zad.)
Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Obszar zadania
wizualnego 2

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

515 (≥ 500) 447 545 0.87 0.82

2 Zakres otoczenia 2 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

479 (≥ 300) 369 559 0.77 0.66

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

341 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

4 Obszar zadania
wizualnego 3

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

508 (≥ 500) 216 584 0.43 0.37

5 Zakres otoczenia 3 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

525 (≥ 300) 390 576 0.74 0.68

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

344 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

6 Obszar zadania
wizualnego 4

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

510 (≥ 500) 273 574 0.54 0.48

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Podsumowanie wyników EN 12464
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7 Zakres otoczenia 4 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

532 (≥ 300) 402 579 0.76 0.69

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

8 Obszar zadania
wizualnego 5

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

519 (≥ 500) 471 545 0.91 0.86

9 Zakres otoczenia 5 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

496 (≥ 300) 422 553 0.85 0.76

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

338 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

10 Obszar zadania
wizualnego 6

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

556 (≥ 500) 467 589 0.84 0.79

11 Zakres otoczenia 6 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

533 (≥ 300) 400 586 0.75 0.68

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

12 Obszar zadania
wizualnego 7

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

521 (≥ 500) 468 548 0.90 0.85

13 Zakres otoczenia 7 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

495 (≥ 300) 400 564 0.81 0.71

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

341 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

14 Obszar zadania
wizualnego 8

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

557 (≥ 500) 468 595 0.84 0.79

15 Zakres otoczenia 8 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

534 (≥ 300) 401 588 0.75 0.68

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

18 Obszar zadania
wizualnego 10

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

507 (≥ 500) 482 517 0.95 0.93

19 Zakres otoczenia 10 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

505 (≥ 300) 456 532 0.90 0.86

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

338 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

20 Obszar zadania
wizualnego 11

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

504 (≥ 500) 488 517 0.97 0.94

21 Zakres otoczenia 11 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

498 (≥ 300) 417 534 0.84 0.78

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

336 (≥ 100) 38.8 577 0.12 0.067

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13
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16 Obszar zadania
wizualnego 12

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

529 (≥ 500) 402 604 0.76 0.67

17 Zakres otoczenia 12 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

462 (≥ 300) 291 585 0.63 0.50

3 Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

340 (≥ 100) 55.2 577 0.16 0.096

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Podsumowanie wyników EN 12464
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Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 2

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

515 (≥ 500) 447 545 0.87 0.82

Zakres otoczenia 2 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

479 (≥ 300) 369 559 0.77 0.66

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

341 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 3 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 3

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

508 (≥ 500) 216 584 0.43 0.37

Zakres otoczenia 3 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

525 (≥ 300) 390 576 0.74 0.68

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

344 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 3 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 3 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 4 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 4

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

510 (≥ 500) 273 574 0.54 0.48

Zakres otoczenia 4 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

532 (≥ 300) 402 579 0.76 0.69

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 4 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 4 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 5

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

519 (≥ 500) 471 545 0.91 0.86

Zakres otoczenia 5 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

496 (≥ 300) 422 553 0.85 0.76

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

338 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 6 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 6

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

556 (≥ 500) 467 589 0.84 0.79

Zakres otoczenia 6 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

533 (≥ 300) 400 586 0.75 0.68

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 6 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 6 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 7 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 7

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

521 (≥ 500) 468 548 0.90 0.85

Zakres otoczenia 7 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

495 (≥ 300) 400 564 0.81 0.71

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

341 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 7 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 7 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 7 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 7 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 8 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 8

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

557 (≥ 500) 468 595 0.84 0.79

Zakres otoczenia 8 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

534 (≥ 300) 401 588 0.75 0.68

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

343 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 8 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 8 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 10 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 10

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

507 (≥ 500) 482 517 0.95 0.93

Zakres otoczenia 10 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

505 (≥ 300) 456 532 0.90 0.86

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

338 (≥ 100) 38.8 577 0.11 0.067

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 10 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 10 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Obszar zadania wizualnego 11 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 11

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

504 (≥ 500) 488 517 0.97 0.94

Zakres otoczenia 11 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

498 (≥ 300) 417 534 0.84 0.78

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

336 (≥ 100) 38.8 577 0.12 0.067

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 11 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 11 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 11 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 11 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Strona 38



Obszar zadania wizualnego 12 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 12

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

529 (≥ 500) 402 604 0.76 0.67

Zakres otoczenia 12 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

462 (≥ 300) 291 585 0.63 0.50

Obszar tła 1 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

340 (≥ 100) 55.2 577 0.16 0.096

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 12 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 12 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 12 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Open space / Obszar zadania wizualnego 12 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Pokój managera

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Średnia

(Zad.)
Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Obszar zadania
wizualnego 13

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

511 (≥ 500) 447 565 0.87 0.79

2 Zakres otoczenia 13 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

468 (≥ 300) 335 584 0.72 0.57

3 Obszar tła 2 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

243 (≥ 100) 143 351 0.59 0.41

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój managera / Podsumowanie wyników EN 12464
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Obszar zadania wizualnego 13 / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Średnia
(Zad.)

Min. Maks. Min/środek Min/maks

Obszar zadania
wizualnego 13

Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Zakres otoczenia: 0.500 m

511 (≥ 500) 447 565 0.87 0.79

Zakres otoczenia 13 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]

468 (≥ 300) 335 584 0.72 0.57

Obszar tła 2 Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne) [lx]
Margines: 0.500 m

243 (≥ 100) 143 351 0.59 0.41

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój managera / Obszar zadania wizualnego 13 / Pionowe natężenie
oświetlenia (adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój managera / Obszar zadania wizualnego 13 / Pionowe natężenie
oświetlenia (adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój managera / Obszar zadania wizualnego 13 / Pionowe natężenie
oświetlenia (adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 10

Projekt oświetlenia biura 2019-06-13

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój managera / Obszar zadania wizualnego 13 / Pionowe natężenie
oświetlenia (adaptacyjne)

Strona 47


