
PRZYKŁADOWA
DOKUMENTACJA PROJEKTU

OŚWIETLENIA DOMU

Tworząc  projekt  wyznaczamy  punkty  świetlne  optymalne  dla

wybranych lamp. Dobieramy odpowiednią ilość źródeł światła, ich kąt

rozsyłu oraz strumień świetlny.  Mimo że nie jesteśmy projektantami

wnętrz, staramy się, aby nasze wizualizacje były przyjemne dla oka. W

projekcie  przede  wszystkim  chodzi  nam  jednak  o  zaprezentowanie

efektu świetlnego jaki dadzą wybrane rozwiązania. Dokumentacja którą

tworzymy,  oprócz  wizualizacji  i  wykresów  zawiera  również  rzut  ze

zwymiarowanymi punktami wyprowadzenia przewodów. 



Klient:
Dane Klienta

Edytor:
Dział projektowy

Przedsiębiorstwo 
handlowe A-T S.A.
ul. Rawicka 54, 63-700 
Krotoszyn

508-036-799

                    

                  

Data:
2019-06-14

Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego



Spis treści
Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego
Widoki................................................................................................................................................................................. 3

Teren 1
Budynek 1

Piętro 1
Garaż
Widoki............................................................................................................................................................... 5
Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne).................................................... 6
Łazienka
Widoki............................................................................................................................................................. 10
Płaszczyzna pracy (Łazienka) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)..............................................11
Pokój
Widoki............................................................................................................................................................. 13
Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)................................................... 14
Pralnia
Widoki............................................................................................................................................................. 18
Płaszczyzna pracy (Pralnia) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne).................................................19
Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol
Widoki............................................................................................................................................................. 21
Podsumowanie wyników powierzchni............................................................................................................. 25
Płaszczyzna pracy (Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)........26
Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia.......................................................................................................30
Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia....................................................................................................... 34
Sień / Pionowe natężenie oświetlenia.............................................................................................................39
Salon / Pionowe natężenie oświetlenia...........................................................................................................41
Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe natężenie oświetlenia...................................................................... 44
Spiżarnia
Widoki............................................................................................................................................................. 48
Płaszczyzna pracy (Spiżarnia) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)............................................. 49

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego / Spis treści

Strona 2



Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego

Wymiary: Salon + pokój + łazienka

Skala: 1 : 101

Wymiary: Jadalnia + kuchnia + korytarz

Skala: 1 : 100

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego / Widoki
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Wymiary: Spiżarnia + kotłownia + garaż

Skala: 1 : 90

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Projekt oświetlenia domu jednorodzinnego / Widoki
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Garaż

Garaż

Garaż - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
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Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Garaż): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 199 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 132 lx, Maks.: 240 lx, Min/środek: 0.66, Min/maks: 0.55
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Garaż / Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Garaż / Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Garaż / Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Garaż / Płaszczyzna pracy (Garaż) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Łazienka

Łazienka

Łazienka - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
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Strona 10



Płaszczyzna pracy (Łazienka) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Łazienka): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 320 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 82.8 lx, Maks.: 392 lx, Min/środek: 0.26, Min/maks: 0.21
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Łazienka / Płaszczyzna pracy (Łazienka) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Łazienka / Płaszczyzna pracy (Łazienka) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Pokój

Pokój

Pokój - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Pokój): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 174 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 0.59 lx, Maks.: 238 lx, Min/środek: 0.003, Min/maks: 0.002
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój / Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój / Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój / Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Strona 16



Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pokój / Płaszczyzna pracy (Pokój) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Pralnia

Pralnia

Pralnia - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pralnia / Widoki
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Płaszczyzna pracy (Pralnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Pralnia): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 191 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 0.00 lx, Maks.: 310 lx, Min/środek: 0.00, Min/maks: 0.00
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pralnia / Płaszczyzna pracy (Pralnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pralnia / Płaszczyzna pracy (Pralnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol

Kuchnia

Kuchnia - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30

50 75 100 200 [lx]

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Widoki
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Jadalnia

Jadalnia - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Widoki
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Korytarz

Korytarz - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Widoki
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Salon

Salon - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]
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Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Widoki
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Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol

Wysokość od podłogi do sufitu: 2.800 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 84.2%, Podłoga 24.7%, Współczynnik
konserwacji: 0.80

Ogólne
Powierzchnia Wynik Średnia (Zad.) Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Jadalnia Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.800 m

123 61.4 229 0.50 0.27

2 Kuchnia Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.850 m

145 78.1 182 0.54 0.43

3 Sień Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.000 m

89.9 72.4 110 0.81 0.66

4 Salon Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.800 m

122 48.7 244 0.40 0.20

5 Powierzchnia obliczeniowa 5 Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.000 m

96.4 61.9 116 0.64 0.53

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Podsumowanie wyników powierzchni
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Płaszczyzna pracy (Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe
natężenie oświetlenia (adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 111 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 1.15 lx, Maks.: 248 lx, Min/środek: 0.010, Min/maks: 0.005
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Płaszczyzna pracy
(Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 75

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Płaszczyzna pracy
(Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)

Strona 27



Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 75

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Płaszczyzna pracy
(Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 75

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Płaszczyzna pracy
(Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol) / Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne)
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Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia

Jadalnia: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 123 lx, Min.: 61.4 lx, Maks.: 229 lx, Min/środek: 0.50, Min/maks: 0.27
Wysokość: 0.800 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Tabela wartości [lx]
m -1.637 -1.091 -0.546 0.000 0.546 1.091 1.637
1.814 61.4 76.4 78.5 79.8 91.3 85.9 88.1
1.295 73.2 104 126 131 117 93.2 86.8
0.777 83.8 148 183 186 156 106 92.2
0.259 92.7 181 223 229 187 118 98.4
-0.259 96.5 183 221 225 186 118 101
-0.777 96.5 153 182 184 151 108 97.8
-1.295 89.7 119 136 134 113 86.3 89.6
-1.814 84.7 102 113 102 85.4 63.7 69.6

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Jadalnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia

Kuchnia: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 145 lx, Min.: 78.1 lx, Maks.: 182 lx, Min/środek: 0.54, Min/maks: 0.43
Wysokość: 0.850 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia

Strona 34



Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Tabela wartości [lx]
m -1.837 -1.220 -0.603 0.013 0.630 1.247
1.089 90.6 103 109 78.1 / /
0.503 106 125 133 135 138 137
-0.083 117 147 158 163 160 152
-0.669 134 164 175 178 168 /
-1.256 146 173 182 181 169 /
-1.842 145 171 178 178 166 /
-2.428 136 161 165 163 157 104

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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m -1.837 -1.220 -0.603 0.013 0.630 1.247
-3.014 119 139 136 132 131 123

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Kuchnia / Pionowe natężenie oświetlenia
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Sień / Pionowe natężenie oświetlenia

Sień: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 89.9 lx, Min.: 72.4 lx, Maks.: 110 lx, Min/środek: 0.81, Min/maks: 0.66
Wysokość: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Sień / Pionowe natężenie oświetlenia
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Tabela wartości [lx]
m -0.833 -0.500 -0.167 0.167 0.500 0.833
0.800 91.9 110 109 108 104 96.6
0.480 90.2 95.9 97.8 98.3 100 93.5
0.160 88.6 93.8 96.1 95.5 92.5 85.9
-0.160 85.1 90.2 92.1 91.3 88.6 82.5
-0.480 80.7 85.5 86.4 85.6 82.9 77.6
-0.800 75.9 79.5 79.1 77.1 76.0 72.4

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Salon / Pionowe natężenie oświetlenia

Salon: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 122 lx, Min.: 48.7 lx, Maks.: 244 lx, Min/środek: 0.40, Min/maks: 0.20
Wysokość: 0.800 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Salon / Pionowe natężenie oświetlenia
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Tabela wartości [lx]
m -2.669 -2.002 -1.335 -0.669 -0.002 0.665 1.331 1.998 2.665
2.810 59.0 83.1 101 116 124 125 115 91.0 75.9
2.110 75.2 108 134 160 182 174 147 114 86.9
1.410 87.2 120 152 200 244 220 164 121 71.4
0.710 94.4 121 148 182 213 197 154 117 70.4
0.010 88.6 108 121 134 137 133 121 92.3 69.7
-0.690 / / 98.7 104 107 94.6 77.9 61.0 48.7

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego
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Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe natężenie oświetlenia

Powierzchnia obliczeniowa 5: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 96.4 lx, Min.: 61.9 lx, Maks.: 116 lx, Min/środek: 0.64, Min/maks: 0.53
Wysokość: 0.000 m

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe
natężenie oświetlenia
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe
natężenie oświetlenia
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 50

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe
natężenie oświetlenia
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Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 50

Tabela wartości [lx]
m -2.557 -1.879 -1.202 -0.524 0.154 0.832 1.509 2.187 2.865
1.379 104 105 / / / / / / /
0.671 105 102 / / / / / / 66.4
-0.038 107 107 98.0 79.0 61.9 65.0 64.3 72.5 73.0
-0.747 106 110 108 / / / / / /
-1.456 104 110 92.7 / / / / / /
-2.164 99.6 104 98.4 / / / / / /
-2.873 111 113 102 / / / / / /
-3.582 116 110 101 / / / / / /

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Salon/Jadalnia/Kuchnia/Sień/Hol / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Pionowe
natężenie oświetlenia
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Spiżarnia

Spiżarnia

Spiżarnia - false colors, Natężenia oświetlenia w [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30

50 75 100 200 300 500 [lx]

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Spiżarnia / Widoki
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Płaszczyzna pracy (Spiżarnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)

Płaszczyzna pracy (Spiżarnia): Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 156 lx (Zad.: ≥ 500 lx), Min.: 102 lx, Maks.: 186 lx, Min/środek: 0.65, Min/maks: 0.55
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Spiżarnia / Płaszczyzna pracy (Spiżarnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 25

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 25

Projekt oświetlenia domu
jednorodzinnego

2019-06-14

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Spiżarnia / Płaszczyzna pracy (Spiżarnia) / Pionowe natężenie oświetlenia
(adaptacyjne)
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